
Artikelnr.: SC-2202-2814-4855

TL-WR840N - 300 Mbps, WLAN-LAN-Router, 2.4 GHz, 802.11b/g/n, 2x festinstallierte
Antennen

15,92 EUR
Artikelnr.: SC-2202-2814-4855

Versandgewicht: 0.70 kg
Hersteller: TP-LINK

Produktbeschreibung
TL-WR840N - 300 Mbps, WLAN-LAN-Router, 2.4 GHz, 802.11b/g/n, 2x festinstallierte Antennen
Der 300 Mbps WLAN-N-Router TL-WR840N ist eine Kombination aus einem kabelgebundenen und kabellosen Netzwerkverbindungsgerät, welches speziell für die Anforderungen
von Kleinunternehmen und Heimbüros entwickelt wurde. Der schnelle Basisrouter stellt ausreichend Bandbreite für unterbrechungsempfindliche Anwendungen wie
HD-Videostreaming, VoIPs oder Online-Gaming bereit. Die WPS (Wi-Fi Protected Setup)-Taste auf dem eleganten und modischen Äußeren sorgt für eine WPA2-Verschlüsselung,
wodurch das Eindringen von Fremden in das Netzwerk verhindert wird.
Eigenschaften

● Bis zu 300 Mbps WLAN-Geschwindigkeit, ideal für bandbreitenintensive Anwendungen
● Einfache WLAN-Sicherheitsverschlüsselung mit einem Knopfdruck auf die WPS-Taste
● IP-basierte Bandbreitensteuerung ermöglicht es den Administratoren zu bestimmen, wie viel Bandbreite jedem PC zugeteilt wird
● WDS/ Wireless-Bridge bietet eine nahtlose Überbrückung und erweitert somit Ihr drahtloses Netzwerk

Verpackungsinhalt

● Gerät
● Netzteil
● Ethernet-Kabel

Technische Daten
Anschlüsse und Schnittstellen
WAN-Geschwindigkeit: (1) 10/100 Mbps
LAN-Geschwindigkeit: (4) 10/100 MbpsPhysikalische-Eigenschaften
Verwendungsbereich: Innenbereich
Taster: Reset/ WPS-Taste
Betriebstemperatur [°C]: 0 bis zu 40
Tiefe [mm]: 128
Breite [mm]: 182
Höhe [mm]: 35Stromversorgung
Stromversorgung über Anschluss/Klemme: 9 V/ 0,6 ASoftware-Eigenschaften
Betriebsmodus: AP-Router, Range-Extender, Access-Point
Standard-IP-Adresse: 192.168.0.1
Standard-Login und -Passwort: admin / adminWLAN-Eigenschaften
WLAN-Frequenz: 2.4 GHz
WLAN-Standards: 802.11n, 802.11b/g
Übertragungsgeschwindigkeit - WLAN 2.4 GHz [Mb/s]: 300
Sendeleistung 2.4 GHz [dBm]: 20
WLAN-Sicherheit: 64/128/152-bit WEP/ WPA/ WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK
2.4 GHz MIMO: 2 x 2



Antennentyp: Festinstalliert
Anzahl an festinstallierten Antennen: 2x
Antennengewinn [dBi]: 5

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,

tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

