
Artikelnr.: BTLM100-EU

BTLM100-EU - BTLM100-EU, 5 GHz CPE Bridge, 16 dBi Antenne

33,84 EUR
Artikelnr.: BTLM100-EU

Versandgewicht: 0.90 kg
Hersteller: Bitlomat

Produktbeschreibung
Bitlomat BTLM100-EU, 5 GHz CPE Bridge, 16 dBi Antenne
Die Bitlomat 100 ist ein kompaktes und kostengünstiges WLAN-Gerät, das als CPE in Punkt-zu-Multipunkt-Netzwerken, als Punkt-zu-Punkt-Richtgerät in einem Bridge-Setup oder
als engstrahlende Basisstation in einem kleinen Punkt-zu-Multipunkt Setup genutzt werden kann.
Die Bitlomat 100 beinhaltet eine 30 Grad weite, dual-polarisierte Richtantenne mit hohem Gewinn von bis zu 16,5 dBi.
Wenn die Bitlomat Active Beam-forming Technologie erst einmal auf dem Markt erhältlich ist, dann wird die Bitlomat 100 mit jeder Bitlomat Basisstation mit Active Beam-forming
Technologie kompatibel sein. Wenn Sie also die Bitlomat 100 Geräte als CPE in Ihrem Punkt-zu-Multipunkt-Netzwerk nutzen, werden Sie in der Lage sein, sofort und nahtlos auf
die Active Beam-forming Technologie umzusteigen, indem Sie nur die Basisstation upgraden ohne Hardware- oder Software-Upgrade auf Ihren CPEs.
Vorteile

● Leistungsstarkes Punkt-zu-Multipunkt TDMA-Protokoll
● Erweiterte QoS und SLA Durchsetzung mit garantierter Durchsatz-Versorgung pro CPE
● Benutzerfreundliches web-basiertes GUI
● VLAN, BGP, OSFP und multi-SSD nativer Support
● Software Open Extendable Platform durch Command Line Interface
● Zukunftssicherer Support für Beamforming-Technologie
● Premium-Kunden-Support für Netzwerke, Design und Fehlersuche
● Eingebaute E-Mail-Benachrichtigungen
● Eingebaute Panelantenne mit 16.5 dBi
● 30 Grad Antennenstrahlweite
● Robustes Outdoordesign
● Abgeschirmte Hardware für störende Emissionsbeseitigung

Technische Daten
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