
Artikelnr.: SPAHA80

SPAHA80 - Mastsystem mit Sparrenhalter

ab 136,27 EUR
Artikelnr.: SPAHA80

Versandgewicht: 6.80 kg
Hersteller: Televes

Produktbeschreibung
Televes Mastsystem mit Sparrenhalter, SPAHA80
Da die Sparrenhalter von außen auf die Sparren montiert werden, ist keine Dachdurchführung notwendig und die Folie sowie die Isolierung werden nicht verletzt. Dadurch steht
Ihnen bei einem Dachausbau kein Antennenmast im Wege. Die Montage ist wesentlich einfacher und schneller als bei herkömmlichen Systemen und dadurch sehr kostengünstig.
Die Antennenkabel können Sie bequem unter den Dachziegeln verlegen und an dem günstigsten Punkt unters Dach führen. Das Problem mit Kondenswasser erübrigt sich, da die
warme Innenluft nicht am kalten Rohr kondensieren kann. Die Sparrenhalter sind auch für Niedrig-Energiehäuser ideal, da es keine Kältebrücke mehr gibt!

● Sparrenabstand: 500 - 750
● Rohrlänge + /mm: 900/42
● Dachneigung°: 15 - 60
● Staudruck / N : 450**
● bis Reflektorgröße /mm: 900
● bis Reflektorgröße /mm: 800
● Erdungsschraube: Ja
● Mastkappe: Ja
● Schrauben 10 x 100: 4
● Grundrahmen L x B x H mm: 210 x 850 x 30
● Gewicht: 6.8 kg
● inkl. Schrauben: Ja

**= Entspricht einer Windgeschwindigkeit von 35 m/sek (Windstärke 12)

Technische Daten
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