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Artikelnr.: 356333

DECO E4(3-PACK) - AC1200 Whole-Home Mesh Wi-Fi System

103,42 EUR

Artikelnr.: 356333
Versandgewicht: 1.90 kg
Hersteller: TP-LINK

B Produktbeschreibung

Deco nutzt ein System von Einheiten, um eine nahtlose Wi-Fi-Abdeckung im ganzen Haus zu erreichen — beseitigen Sie Bereiche mit schwachem Signal ein fur alle Mal!

Mit der fortschrittlichen Deco Mesh-Technologie arbeiten Einheiten zusammen, um ein einheitliches Netzwerk mit einem einzigen Netzwerknamen zu bilden. Die Gerate wechseln
automatisch zwischen Decos, wahrend Sie sich durch Ihr Zuhause bewegen, um die hdchstmdgliche Geschwindigkeit zu erzielen.

Ein Deco E4-Dreierpack liefert WLAN auf einer Flache von bis zu 4.000 Quadratfu® (EU-Version). Und wenn das nicht ausreicht, kdnnen Sie jederzeit einfach weitere Decos zum
Netzwerk hinzufugen, um die Abdeckung zu erhéhen.

Deco E4 bietet schnelle und stabile Verbindungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 1167 Mbit/s und arbeitet mit den wichtigsten Internetdienstanbietern (ISP) und Modems
zusammen.

Deco kann den Datenverkehr selbst aus den am starksten ausgelasteten Netzwerken bewaltigen und bietet verzogerungsfreie Verbindungen fiir bis zu 100 Geréte.
Die Kindersicherung begrenzt die Online-Zeit und blockiert unangemessene Websites anhand individueller Profile, die fir jedes Familienmitglied erstellt werden.
Mit der Deco-App, die Sie durch jeden Schritt fuhrt, ist die Einrichtung einfacher als je zuvor.

WLAN

Standards: Wi-Fi 5, IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz

WLAN-Geschwindigkeiten AC1200: 5 GHz: 867 Mbit/s (802.11ac); 2,4 GHz: 300 Mbit/s (802.11n)

WLAN-Reichweite: fiir Hauser mit 3—4 Schlafzimmern (3er-Pack)

TP-Link Mesh-Technologie: Optionales Ethernet-Backhaul arbeitet zusammen, um Deco-Einheiten zu verbinden und eine nahtlose Abdeckung zu gewahrleisten
2x Antennen (intern): Mehrere Antennen bilden ein signalverstérkendes Array, um mehr Richtungen und groRe Bereiche abzudecken

Beamforming: Konzentriert die Starke des drahtlosen Signals auf Clients, um die WLAN-Reichweite zu erweitern

WLAN-Reichweite: Mittel

Dualband: Verteilen Sie Geréte fir optimale Leistung auf verschiedene Bander

MU-MIMO: Kommuniziert gleichzeitig mit mehreren MU-MIMO-Clients

Arbeitsmodi: Access Point-Modus, Router-Modus

Hardware

« Schaltfliche: Reset-Taste
« Ethernet-Ports: 2x 10/100 Mbit/s-Ports

Physisch

« Abmessungen (BxTxH): 90,7 x 90,7 x 190 mm
« Packungsinhalt Deco E4 (3er-Pack): 3x Deko-E4R-Einheiten, 1x RJ45-Ethernet-Kabel, 3x Netzteile, 1x Kurzanleitung zur Installation

Sonstige

 Zertifizierung: CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS
« Systemanforderungen: Android 5.0 oder héher, iOS 9.0 oder héher

Umgebung

Betriebstemperatur: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Lagertemperatur: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Betriebsfeuchtigkeit: 10 bis 90 %, nicht kondensierend
Lagerfeuchtigkeit: 5 bis 90 %, nicht kondensierend

B Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfuigbarkeiten
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