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Artikelnr.: 345429

BEACON C10 - C10 Card Beacon im Kreditkartenformat, BLE 5.0, iBeacon

ab 15,25 EUR

Artikelnr.: 345429
Versandgewicht: 0.10 kg
Hersteller: MINEW Technologies

B Produktbeschreibung

C10 Card Beacon im Kreditkartenformat, BLE 5.0, iBeacon

Der C10 ist ein modischer, vielseitiger Kartenbeacon mit BLE5.0 und einer Sendereichweite von 100 m, der vor allem fir die Personalverwaltung, die Optimierung von
Arbeitsablaufen und Indoor-Positionierung etc. entwickelt wurde; Daruber hinaus kénnen Krankenhauspatienten oder Mitarbeiter bei der Arbeit mit dem C10 den Panikknopf
driicken, um Hilfe zu erhalten. Echtzeit-Positionierung & Ampere; Tracking: Minew C10 kann die Anwesenheit der Mitarbeiter an einem Standort orten und verfolgen. Es ermdglicht
bei Bedarf einen schnellen Zugriff auf die Zielperson. Indoor-Aktivitatsiberwachung: In einem bestimmten Bereich ermdglicht die Aktivitatsiberwachung den Managern, die Arbeit
aus der Ferne gemaf den Vorschriften zu Gberwachen.
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Belegungsoptimierung: Basierend auf der Echtzeit-Standort- und Raumbelegungsanalyse kénnen Sie Einrichtungen in ein Unterstiitzungssystem fir die darin arbeitenden
Menschen verwandeln, um Kosten zu senken und die Effizienz zu verbessern.

Zugriffskontrolle: Dies ist die am haufigsten verwendete Funktion eines Smart Badges. Dank NFC realisiert C10 eine Zugangskontrolle, um lhren Arbeitsplatz vor der
Haustir zu schutzen.

Soziale Distanz (verfugbar durch Neukonfiguration der Firmware): Der wichtigste und wichtigste Weg, um wahrend der Ausbreitung des Virus sicher und gesund zu
bleiben, besteht darin, die richtige soziale Distanz zu wahren. Durch Neukonfigurieren und Aktualisieren der Firmware im C10 kann |hr Arbeitsplatz betrieben werden, da
die Trager kontaktlos bleiben kénnen. Der Benutzer kann das Beacon der C10-Karte Uber die BeaconSET + App konfigurieren. Der Druckknopf am C10 ist ein
Panik-/Notruf-/SOS-Knopf. LF (125KHz), HF (13,56MHz), UHF (868 ~ 915MHz) RFID sind optional.

Bluetooth® 5.0-Chipsatz der nRF52-Serie
Design, das am Kérper getragen werden kann
Panik-Tastelnklusive Tachometer

Option RFID (NFC)

Wasserdicht IP65

Abmessungen: 85,5 x 54 x 4,5 mm
Farbe: weif?

Gewicht: 18,5g / 15,59

Materialien: ABS + PC
Bluetooth-Protokoll: BLE 5.0

Chip: nRF52-Serie

Wasserdicht und staubdicht: IP65

Akku: Akku der CP-Serie, 800 / 500mAh
Akkulaufzeit: 2 Jahre / 1,5 Jahre
Ubertragungsbereich: 100 m

B Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfugbarkeiten
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