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Artikelnr.: 351666

PPCBO00000430 - Siemens VDO Fahrtenschreiber (1.3a, 1.4, 2.0, 2.1, 2.2, 3.0, 4.0)
Frontpanelkabel

ab 17,40 EUR

Artikelnr.: 351666
Versandgewicht: 0.10 kg
Hersteller: Teltonika

B Produktbeschreibung

Siemens VDO Tachograph Frontplattenkabel

Siemens VDO Digitale Tachographen der Versionen 1.3a und héher unterstutzen den Download von Tachographendateien tber die Frontschnittstelle. Das Forschungs- und
Entwicklungsteam von Teltonika hat ein Kabel entwickelt, das zu allen Tachographen passt. Das ergonomische Design gewabhrleistet eine einfache Installation und verdeckt weder
die Tasten noch den Bildschirm des Tachographen.

Das Kabel wird an die FMB640 K-Leitung (Pin 20) angeschlossen. Uber diesen Pin kénnen Sie Tachographendateien und Live-Tachographendaten empfangen. Das bedeutet,
dass beide CAN-Leitungen des Geréts flir andere Zwecke verwendet werden kdnnen (FMS/externe CAN-Sensoren).

Das Frontpanelkabel ist 4 Meter lang, so dass der FMB640 unabhangig von der Einbaulage des Tachographen im Fahrzeug leicht zu montieren ist.

Unterstiitzte Tachographen: Siemens VDO DTCO 1.3a, 1.4, 2.0, 2.1, 2.2, 3.0, 4.0
Unterstltzte Geréte: FM6300/FMB640/FMM640/FMC640

Unterstitzter Spannungsbereich: 12- und 24-Volt-Systeme
Ausgangs-/Eingangssignal: K-Leitung

Lange: 4 Meter

Betriebstemperatur: -60°C bis +90°C

Bi Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfuigbarkeiten
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