
Artikelnr.: 357959

Pro 3EM Stromverbrauchsmessgerät

ab 152,58 EUR
Artikelnr.: 357959

Versandgewicht: 0.50 kg
Hersteller: Shelly

Produktbeschreibung
Das Shelly Pro 3EM ist ein WLAN-betriebenes, DIN-montierbares 3-Phasen-Stromverbrauchsmessgerät mit WLAN-, Bluetooth- und LAN-Konnektivität. Das Shelly Pro 3EM kann
genutzt werden, um den Verbrauch sämtlicher Haushaltsgeräte, Stromkreise und Bürogeräte einzeln zu überwachen.
Historische Daten werden für bis zu 60 Tage gespeichert, wobei jede Phase über eine einminütige Resolution verfügt. Zusätzlich gestatten die Scripting-Funktionalitäten die
Ausführung komplexer Szenarien und bieten erweiterte Überwachungsmöglichkeiten. Das Paket beinhaltet 3 Stück 120A Stromwandler.

● WLAN-betriebenes, DIN-montierbares 3-Phasen-Stromverbrauchsmessgerät mit WLAN-, Bluetooth- und LAN-Konnektivität
● Stromwandler: 3x CT120 in der Verpackung enthalten
● Montage: DIN-Schiene
● Umgebungstemperatur: -20°C bis 40°C / -5°F bis 105°F
● Luftfeuchtigkeit: 30% bis 70% RH
● Versorgungsspannung AC: 110 - 240 V, 50/60 Hz
● Leistungsaufnahme: < 3 W
● Temperatursensor: Ja
● Wi-Fi-Protokoll: 802.11 b/g/n
● Bluetooth-Protokoll: 4.2

Technische Daten
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