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Motion Sensor Pro (Zigbee)

ab 32,29 EUR
Artikelnr.: 358004

Versandgewicht: 0.50 kg
Hersteller: frient

Produktbeschreibung
3 in 1 Sensor (Bewegung, Licht und Temperatur). Zu Hause, auch wenn Sie abwesend sind. Stellen Sie sich vor, immer einen Freund (frient) zu haben, der Bewegungen in Ihrem
Haus registriert und über Ihre Familie wacht. Jemand, der Ihnen mitteilt, ob sich jemand bei Ihnen zu Hause bewegt, während Sie weg sind. Jemand, der Ihr Zuhause sicher macht
und Sie wissen lässt, ob Ihre Lieben grade Hilfe brauchen.
Entspannen Sie sich, indem Sie Kontrolle über Ihr Zuhause haben. Platzieren Sie den frient Bewegungsmelder Pro (frient Motion Sensor Pro) in verschiedenen Räumen und er wird
Ihnen via App sofort mitteilen, wenn sich etwas oder jemand bewegt, während Sie nicht zuhause sind. Programmieren Sie den Bewegungssensor so, dass das Licht automatisch
angeschaltet wird, wenn Sie einen Raum betreten. Oder lassen Sie die Musik verstummen, wenn Sie den Raum verlassen. Doch das ist noch nicht alles, denn der
Bewegungssensor kann auch als eine Art Gesundheitsmonitor für Ihre älteren, allein lebenden Verwandten fungieren. Schauen Sie aus der Ferne nach Ihrer geliebten Oma und
lassen Sie sich alarmieren, wenn etwas mit ihr nicht in Ordnung ist. Entspannen Sie sich, denn Ihr frient ist für Sie da, wenn Sie oder Ihre Lieben ihn brauchen.
Erkennen Sie Bewegungen in jeder Ecke Ihres Hauses. Ihr neuer smarter frient beobachtet Ihr Zuhause aus verschiedenen Blickwinkeln und sorgt dafür, dass selbst der äußerste
Winkel sicher ist. Ihr Bewegungssensor kann Ihnen von seinem erhöhten Standpunkt aus einen Überblick über den gesamten Raum geben sowie Türen und Fenster im Auge
behalten. Die Montage des Zigbee-basierten Bewegungssensor ist mit dem beiliegenden Klebeband kinderleicht.
Im Gegensatz zum FRIZMOSZB-141 bietet der frient Motion Sensor Pro (Zigbee) Ihnen einen Temperatur- und Lichtsensor sowie Manipulationsschutz.

● Bewegungs-, Licht- und Temperatursensor
● Stromversorgung: Batterie 2 x AA, austauschbar
● Batterielebensdauer: 3 Jahre, Berichterstattung alle 2 Minuten
● Batteriestand und Warnung bei niedrigem Batteriestand können gesendet werden
● Funkempfindlichkeit: -92 dBm
● Ausgangsleistung: +3 dBm
● IP-Klasse: IP30
● Betriebstemperatur 0 bis +50°C
● Relative Luftfeuchtigkeit 5% - 85%, nicht kondensierend
● Bewegungsempfindlichkeitsbereich: 9 m
● Betrachtungswinkel: 45° nach oben/unten, links/rechts
● Temperaturmessbereich: 0 bis +50°C
● Temperaturauflösung: 0,1°C (Genauigkeit ± 0,5°C)
● Zwei Auslöseschwellen: eine für Erkennung und eine für Alarm
● Zigbee 3.0
● Entspricht den CE-, RoHS- und REACH-Richtlinien
● IP-Klasse IP30
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