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Artikelnr.: ADR1-3HDUP600_MSATA

ADR1-3HDUP600_MSATA - ADR HD-Producer 600, portabel, 3 Targets, inkl.
MSATA-Adapter

ab 1.025,16 EUR

Artikelnr.: ADR1-3HDUP600_MSATA
Versandgewicht: 5.00 kg
Hersteller: ADR AG

B Produktbeschreibung

ADR HD-Producer 600, portabel, 3 Targets, inkl. mSATA-Adapter

Der L600 Series ist der erste SSD/HDD-Kopierer, der sich flexibel erweitern lasst und diverse Formate unterstitzt. Mit der professionellen "Free-Chain"-Technologie ist der L600
nicht nur ein einfacher 3-Target-Kopierer, sondern man kann bis zu 30 L600 miteinander verbinden und somit gleichzeitig auf 119 Targets kopieren. Die einzelnen L600 werden mit
Highspeed-Thunderbolt-Technologie verknipft. Die Transferrate ist 12 mal schneller als Firewire 800 und 20 mal so schnell wie USB 2.0.

Dieses neue Modell hat 3 verschiedene Kopiermodi: "Quick Copy", "All Partitions" und "Whole HDD".

Wenn Sie Sie eine groRRe Festplatte mit 2 TB verwenden, die nur 200 GB Daten hat, kann lhnen der "Quick Copy"-Modus helfen, den Kopiervorgang von 5,6 Stunden auf 33
Minuten zu reduzieren. Der leere Speicherplatz wird nicht kopiert. Dieser Modus kann allerdings nur verwendet werden, wenn es sich um ein bekanntes Format handelt. Bekannte
Formate sind: FAT16, FAT32, NTFS, Linux (EXT2/EXT3/EXT4).

DoD Léschfunktion:

Mit dieser Loschfunktion, nach den Richtlinien des U.S. Department of Defense, kénnen Sie lhre Festplatten einfach und sicher I6schen. Die Festplatte wird mehrfach komplett
Uiberschrieben, um sicherzustellen, dass keine Daten rekonstruiert werden konnen.

Sie kénnen auch Festplatten von verschiedener Kapazitat beim Kopieren verwenden. Die Zielfestplatten miissen allerdings immer mindestens so grof3 sein wie die Master.
Ultraschnelle Vergleichsfunktion:

Mit der "Compare" Funktion kdnnen Sie nach dem Kopiervorgang die Festplatten erneut vergleichen. Es wird ein bitweiser Vergleich der Master und der Targets durchgefiihrt und
jedes einzelne Bit Uberpruft.

Einfache Bedienung fiir jedermann:

Die Bedienung des Gerétes ist sehr einfach und kann ohne groRen Aufwand durchgefiihrt werden. Sie miissen die Systeme lediglich mit Strom versorgen, mit dem
Verbindungskabel verbinden und dann tber das Display mit den 4 Kndpfen ansteuern. Einfacher geht es wirklich nicht.

Material: Metallgehause / schwarz

Eigenschaften: Standalone System (kein PC nétig), "Free-Chain"-Technologie (es kdnnen bis zu 30 Systeme verbunden werden)
Kopiergeschwindigkeit: 65 MB / Sek.

Kopiermodi: Quick Copy (System & Files), All Partitions, Whole HDD
Stromversorgung: 12 V, 9 A Adapter

Gewicht: 1 kg

Kapazitat: bis zu 3 TB

Unterstiizte Sprachen: Englisch, Japanisch, Chinesisch

Display: Monochrom LCD

Steuertasten: 4 Tasten (Up, Down, ESC, OK)

Zertifikate: CE, FCC, RoHS
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