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Artikelnr.: 325980

ARCHER C20 - Dual Band Router

ab 34,14 EUR

Artikelnr.: 325980
Versandgewicht: 0.80 kg
Hersteller: TP-LINK

B Produktbeschreibung

TP-Link Archer C20 - Dualband-Router

TP-Links Archer C20 wird mit dem Wi-Fi-Standard der néchsten Generation geliefert - 802.11ac, abwéartskompatibel mit 802.11n und dreimal schneller als Wireless
N-Geschwindigkeiten. Mit héherer Energieeffizienz und robuster Sicherheit ist 802.11ac der perfekte Weg, um ein Multimedia-Heimnetzwerk zu beschleunigen und Uberlastungen
zu beheben, die durch mehrere Geréte verursacht werden kdnnen.Dualband-Verbindungen mit 733 Mbit/s flir verzégerungsfreies Arbeiten

Mit einer Funkgeschwindigkeit von 433 Mbit/s (iber das kristallklare 5 GHz-Band und 300 Mbit/s liber das 2,4 GHz-Band bietet lhnen der Archer C20 die Flexibilitat von zwei
dedizierten Netzwerken und sorgt fiir eine erstaunliche Funkleistung. Einfache Aufgaben wie das Versenden von E-Mails oder das Surfen im Internet kdnnen tber das 2,4
GHz-Band abgewickelt werden, wahrend bandbreitenintensive Aufgaben wie Online-Spiele oder HD-Video-Streaming uber das 5 GHz-Band gleichzeitig abgewickelt werden
kénnen.Stabiles omnidirektionales Signal und hervorragende Abdeckung

Mit 2 fest installierten externen Antennen in Kombination mit hochwertiger Antennentechnologie kdnnen Sie eine hervorragende Funkleistung mit stabilem Signal in alle Richtungen
und hoher Geschwindigkeit Uiber groRere Entfernungen erzielen. Dies bietet Ihnen eine unglaubliche Funkabdeckung und Zuverléassigkeit von jedem Ort in [hrem groRen Heim oder
Biro aus.Paket enthélt

o Gerat
o Netzteil 12 V/I1 A
« Ethernet-Kabel

Anschlisse und Schnittstellen

« WAN-Geschwindigkeit: (1) 10/100 Mbit/s
o LAN-Geschwindigkeit: (4) 10/100 Mbit/s

Physikalische Eigenschaften

« Verwendung: Innenraum

« Tasten: Reset, WPS, Power, Wi-Fi
« Betriebstemperatur [°C]: O bis 40

o Tiefe [mm]: 144

« Breite [mm]: 230

e Hohe [mm]: 35

Leistung
o Stromversorgung Uber Stecker/Klemme: 12 V/1 A
Software

« Betriebsmodus: AP Router, Access Point, Range Extender
o IPv6-Unterstutzung: Ja

« Standard-IP-Adresse: 192.168.0.1

« Standard Login und Passwort: admin/admin

Wireless-Funktionen



Funkfrequenz: 2,4 + 5 GHz (Dualband)

WiFi-Standards: 802.11b/g, 802.11a, 802.11n, 802.11ac
Ubertragungsgeschwindigkeit - WiFi 2,4 GHz [Mb/s]. 300
Ubertragungsgeschwindigkeit - WiFi 5 GHz [Mb/s]: 433
Sendeleistung 2,4 GHz [dBm]: 20

Sendeleistung 5 GHz [dBm]: 23

Sicherheit: 64/128-Bit-WEP-, WPA/WPA2-, WPA-PSK-/WPA2-PSK-Verschliisselung
2,4 GHz MIMO: 2x2

5 GHz MIMO: 1x1 SISO

Art der Antenne: Fest

Fest installierte Antennen: 3

Antennengewinn [dBi]: 5

Bi Technische Daten
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