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Artikelnr.: RBMQS

RBMQS - mobiles Schnellinstallationstool von

22 65 EUR

Artikelnr.: RBMQS
Versandgewicht: 0.20 kg
Hersteller: MikroTik

B Produktbeschreibung

RBMQS - mobiles Schnellinstallationstool von MikroTik

Wenn Sie mit vielen PoE-Geréaten arbeiten und deren Konfiguration und Diagnose verwalten, kann dieses kleine Gerat, das in lhre Tasche passt, lhnen das Leben erheblich
erleichtern! MQS ist ein Tool, mit dem Sie MikroTik und andere Geréte (inklusive Ethernet-only!) von lhrem Smartphone aus Uber eine Wi-Fi-Verbindung verwalten kdnnen. Es
verflgt Uber eine grundlegende Funktionalitat fir drahtlose Zugangspunkte.

« Home AP fiir eine begrenzte Anzahl Clients und PoE-Injektor fiir max. 7 W Geréte

« CPE-Installation, Bandbreitentest und Konfiguration mit USB-Powerbank- und MQS-AP-Unterstiitzung fir Smartphone-, Pad- oder Laptop-Verbindung
« Eth oder Eth/PoE zu MQS sind auf den Client-WLAN-Modus eingestellt und werden fur die Verwaltung verwendet

« Mobiler AP

MQS kann Uber eine Power Bank oder ein USB-Ladegerat mit Strom versorgt werden. Uber PoE kénnen Ihre Geréte mit Strom versorgt werden - Sie benétigen nicht einmal Strom
vor Ort, um Wartungs-, Diagnose- oder Netinstall-Vorgange durchzufiihren. Keine Kletter- und Balanceakte mehr mit sperrigen Laptops - tragen Sie einfach ein MQS in lhrer
Tasche, um (berall sicher und einfach zu arbeiten.

Produktcode: RBMQS

CPU: ESP32, 160 MHz

Speicher: 2 MB Flash

10/ 100M Ethernet-Anschlisse: 1

WLAN: 2,4 GHz 802.11b/g/n

Antennengewinn: 1,5 dBi

Spannungsversorgungsoptionen: MicroUSB 5 V (empfohlener Power Bank-Ausgang: >2,1 A), PoE
PoE in: Passive PoE, 5-30V

PoE out: Passive PoE, 12 /400 mA (bei Verwendung eines USB 5 V-Eingangs)
Abmessungen: 40 x 65 x 21 mm

Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C

Maximaler Stromverbrauch: 1 W
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Bi Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfugbarkeiten
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