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I10 - Minew - Indoor Beacon

ab 13,94 EUR
Artikelnr.: 335891

Versandgewicht: 0.10 kg
Hersteller: MINEW Technologies

Produktbeschreibung
Minew i10 - Indoor Beacon
Der i10 Indoor Beacon ist eine Hardwareplattform, die auf dem mit Bluetooth(R) 5.0 geladenen nrf52-Chip basiert. Er unterstützt gleichzeitig mehrere iBeacon- und
Eddystone-Protokolle (UID, URL, TLM) und kann über die BeaconSET+-App konfiguriert werden.
Durch die abnehmbare Gehäusestruktur können die Batterien des i10 Indoor Beacon leicht ausgetauscht werden. Er wird mit einer Batterieisolationsfolie geliefert, wodurch beim
Versand Batteriestrom gespart werden kann. Außerdem kann es durch Schraubenmontage an Objekten befestigt werden, und es gibt zwei Positionen für die Schrauben, unten
oder seitlich, die Ihnen mehr Auswahlmöglichkeiten für verschiedene Anwendungsszenarien bieten.
Spezifikationen

● Protokolloptionen: iBeacon: Ja; Eddystone: Ja
● Eigenschaften: Batterie austauschbar: Einfach auszutauschen; Montagemethode: Schraubenbefestigung, Boden und Seiten; Andere: Mit Batterieisolationsfolie
● Batterie: Modell: 2x AA (LR6); Kapazität: 2200 mAh; Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C (Batterielimit); Batterielebensdauer (Tx = 0 dBm, Intervall: 900 ms): Bis zu 5

Jahre
● Konfigurations-App: BeaconSET+, iOS & Android

Parameter

● Funk: Bluetooth: Bluetooth Low Energy 5.0 kompatibel; Übertragungsintervall: Von 100 ms bis 5000 ms; Sendeleistung: -40 dBm, -20 dBm, -16 dBm, -12 dBm, -8 dBm,
-4 dBm, 0 dBm, 4 dBm; Reichweite: 200 Meter

● Konstruktion: Material: ABS-Kunststoffgehäuse; Abmessungen: 73,5 x 44,8 x 24,2 mm; Gewicht; 56 g; Chipsatz: nRF52; Farbe: Weiß; Zubehör: 1x doppelseitiger
Kleber, 2x Schrauben und 2x Kunststoffhalter

● Produktkonformität: Zertifizierung: CE, FCC, Bluetooth QDID/EPL

Technische Daten
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