
Artikelnr.: 337816

FOXBOX GT RACKABLE DOUBLE REDU - GT Rackable, 4 Modems

ab 2.611,06 EUR
Artikelnr.: 337816

Versandgewicht: 3.00 kg
Hersteller: FoxBox

Produktbeschreibung
FoxBox GT Rackable, 4 Modems
Rack-Version der FoxBox GT Gateway-Maschine.
Ein Allzweck-Linux-Server, der der SMS/MMS-Version der LX800-Familie ähnelt, jedoch sehr leistungsfähig ist und über drei Ethernet-LAN-Ports verfügt. Er bietet erweiterte SMS-
(und optional MMS-) Messaging-Dienste (entweder eigenständig oder in andere Anwendungen integriert), SMS/MMS-zu-EMAIL- oder TCP/IP-Gateway-Funktionen,
Überwachungslösungen und vieles mehr (einschließlich benutzerdefinierter Entwicklungen, die vom FoxBox-Supportteam unterstützt werden).
Dies ist das Flaggschiff der FoxBox GT-Familie, sodass Sie (direkt oder durch Installieren von Plugins) alle Funktionen anderer Versionen in ihm finden können.Rack - im
Lieferumfang enthalten

● 1x 19"-Gehäuse (inkl. Singleblende), 1 HE
● 1x Schraubensatz für Platinenmontage
● 4x Gummikappen für unbenutzte N-Stecker

Rack - technische Daten

● Formfaktor: 19", 1 HE
● Abmessungen: 440 x 300 x 43 mm
● Frontplatte mit 1 Aussparung (160 x 35 mm) für die Platinenmontage
● 4x Löcher für N Stecker
● RoHS-konform (2002/95/EG)

Hardwarefunktionen

● 100% Solid State Hardware
● AMD Embedded G-Serie GX-412TC, 1 GHz Quad-Jaguar-Kern mit 64-Bit- und AES-NI-Unterstützung, 32 K Daten + 32 K Befehls-Cache pro Kern, gemeinsam genutzter 2

MB L2-Cache
● 2 GB DDR3-1333 DRAM
● Ultraschnelle SD-Karte 32 GB
● SATA-Bus für Festplattenverbindung
● 4x interne Quad-Band-Modems (HSPA+/UMTS-Dualband 900/2100 MHz, GSM/GPRS-Quadband 850/900/1800/1900 MHz)
● SMS-Kommunikation mit einer gemeinsamen SIM-Karte
● Eingehende Übertragungsrate bis zu 120 SMS/min
● Ausgehende Übertragungsrate bis zu 100 SMS/min
● Eingebetteter serieller DB9 Debug-Port
● 2x externe + 2x interne 3.0 USB-Anschlüsse, drei LEDs auf der Vorderseite
● 3x Gigabit Ethernet-LAN-Ports für höhere Zuverlässigkeit
● Interne Uhr mit Akku plus NTP-Unterstützung
● Onboard-Summer
● Hohe Rechenleistung bei geringem Energieverbrauch
● Geräuschlos dank passivem Kühlsystem (von der CPU zum Gehäuse mit einem 3 mm Alu-Wärmeverteiler)

Softwarefunktionen



● Linux Debian Voyage OS Kernel 3.10.11 x86 64-Bit GNU/Linux
● Eingebetteter Apache2-Webserver
● Eingebetteter Apache2-Webserver mit HTTPS-SSL
● SQLite Embedded Database Server
● Postfix Embedded Mail Server
● Voll ausgestattete Weboberfläche für die Geräteverwaltung
● PlaySMS-kompatibel und vorinstalliert/vorkonfiguriert, mit neuer mehrsprachiger Benutzeroberfläche
● Alle Seiten können mit XSL und CSS angepasst werden
● Mehrbenutzeroberfläche und Messaging
● E-MAIL-zu-SMS- und SMS-zu-E-MAIL-Gateway
● Vollständig anpassbare Software mit PHP, Perl, C, Bash usw.
● Erweiterbarer Satz von Gateway-Funktionen
● MYSQL-Client für Datenbankübermittlungen
● ODBC-konform, um einfach auf die interne Datenbank zuzugreifen
● Optionale MMS-Integration

Technische Daten
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