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IPLIFY NETWORKS

Artikelnr.: 343559

WH62 MONO UC - Drahtloses DECT-Headset

ab 152,11 EUR

Artikelnr.: 343559
Versandgewicht: 0.70 kg
Hersteller: Yealink

B Produktbeschreibung

WH62 Mono UC - Kabelloses DECT-Headset

Das Yealink WH62 ist ein neues kabelloses DECT-Headset der Einstiegsklasse, erhéltlich als WH62 Dual und WH62 Mono. Es funktioniert nahtlos mit den wichtigsten
UC-Plattformen und l&sst sich nativ in Yealink IP-Telefone integrieren. Fir ein kristallklares Klangerlebnis sorgen die Super Wideband-Technologie und die Acoustic
Shield-Technologie von Yealink dafiir, dass Sie bei Telefonaten und Videokonferenzen deutlich sprechen und horen. Mit einfacher Steuerung am Ohr und unterbrechungsfreiem,
bequemem Tragen ist WH62 ein wertvoller Partner fir die Kommunikation.

Allgemein

5x Funktionsschaltflachen

2x Micro-USB 2.0-Anschliisse
USB-Konnektivitat zu PC und IP-Telefon
Integrierte Busylight-LED-Anzeige
Auslegerarm verstellbar: 320°
Ladestation (fur Headset)

Batterie

« Sprechzeit: Bis zu 13 Stunden (Mono), bis zu 14 Stunden (Dual)
« Standby-Zeit: 90 Stunden (Mono), 125 Stunden (Dual)
e Ladezeit: 2,5 Stunden (5 V/1,2 A)

DECT

« Wireless-Reichweite: Bis zu 160 m/525 Ful}
« Sicheres DECT (Level): Stufe C: Authentifizierung — DSAA2, Verschliisselung — DSC2 (128-Bit)

« Cordless Advanced-Technologie: CAT-iq 2.0

Audio (Headset)

Mikrofontyp: Doppelmikrofon

Mikrofonempfindlichkeit: -44.0+/-3 dBV

Mikrofonfrequenzbereich: 100 Hz-10 kHz

LautsprechergréRe: Durchmesser 28

Lautsprecherempfindlichkeit: 92,5+/-3 dB, 0,179 V

Lautsprecherimpedanz: 32+/-4,8 ?

Lautsprecher max. Ausgangsleistung: 10 mwW

Lautsprecherfrequenzbereich: 20 Hz-20 kHz

Lautsprecherbandbreite — Sprechmodus: Breitband, 100Hz — 8kHz
Lautsprecherbandbreite - Musikmodus: Superbreitband, 20Hz -20kHz (ausstehend)
Gehdrschutz: Peak Block Protection (EN50332), Australian G616 Protection (AU G616), Daily Noise Exposure Protection
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Audio (Basis)



e GroRe: Durchmesser 20
o Empfindlichkeit: 87+/-3 dB, 0,1 W, 0,1 M
e Impedanz: 8+/-1.2 ?

« Max. Ausgangsleistung: 1,5 W

o Frequenzbereich: 100 Hz-10 kHz

Einfache Anrufverwaltung

« Anruf annehmen/beenden/ablehnen
« Lautstarke erhdhen/absenken
o Mikrofon stumm

e Zum Stummschalten den Mikrofonarm nach oben oder zum Aufheben der Stummschaltung nach unten bewegen

Paketeigenschaften

« Lieferumfang: Basisstation, Mono-/Dual-Headset, Netzteil, 1,2 m USB 2.0-Kabel, 0,8 m USB 2.0-Kabel, Kurzanleitung
« Optionales Zubehér: Busylight BLT60

« Gewicht: WH62 Mono: Basisstation: 208 g, Headset: 80 g; WH62 Dual: Basisstation: 208 g, Headset: 127 g
« Kartonmaf3e: 575 x 530 x 218 mm

Bi Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfugbarkeiten
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