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NET-PwrCtrl PRO Multistandard

ab 212,08 EUR

Artikelnr.: 359023
Versandgewicht: 1.40 kg
Hersteller: ANEL

B Produktbeschreibung

- 8 unabhangig uber Internet / Ethernet mit dem Webbrowser gesteuerte Steckdosen. Ein Webserver in der Steckdosenleiste kommuniziert mit dem Netzwerk.- Steuerung aus dem
Internet (Weltweit).- Von jedem Betriebssystem (mit einem Webbrowser) einsetzbar.- Automatische IP Vergabe: DHCP.- Startzeit (betriebsbereit nach) 3 Sekunden.- Automatische
Zeiteinstellung von einem SNTP Server.- Aufruf iber Hostnamen = z.B.: http://net-control oder IP (Hostname = Geratename)- Freie Wahl des HTTP Ports. Dadurch mehrere Gerate
aus dem Internet ansprechbar.- 8 x 4 Timer + 8 Zufallstimer.- Keepalive Funktion: Ein Netzwerkgerat kann per Ping angefragt und - sollte es nicht antworten - fiir eine einstellbare
Zeit vom Stromnetz getrennt werden.- Zustandsénderungen werden per E-Mail gemeldet.- Speichern und Wiederherstellen der Konfiguration.- Automatisches Einschalten der
Steckdosen nach dem Neustart (Stromausfall) oder Wiederherstellung des Zustandes vor dem Ausfall.- Steckdosen kdnnen einzeln gesperrt werden.- Keine Software (auBer
Webbrowser) nétig um die Leiste zu steuern oder einzustellen.- Es kdnnen mehrere Steckdosenleisten Uiber einen PC gesteuert werden.- Multi NET-PwrCtrl Steuert alle im
Netzwerk befindliche Geréte.- Benutzersystem bis zu 8 — Usern mit Rechtevergabe fiir einzelne Funktionen.- Protokoll der letzten 40 Ereignisse.- UDP, URL & Batch API zur
Einbindung an eigene Software.- LabView Virtual Instrument fir UDP-Schnittstelle.- Firmware-Upgrade Uber Ethernet jederzeit mdglich (Ethernet Bootloader).- Stabiles
Aluminiumgehéuse, Kindersicherung in den Steckdosen, Kabelkanal.

- 8 unabhangig uber Internet / Ethernet gesteuerte Steckdosen.- Kenndaten: 8 - Fach- Nennspannung: 100 - 240V~ 50Hz- Eigenstromverbrauch: 3,6W- Max. Belastung der
Steckdosen: Alle gesamt 2300W - MaRe: L350 B120 H76mm- Lieferumfang: Steckdosenleiste, Ethernet-Kabel, Kein Stromkabel im Lieferumfang beim Multistandard weil
Anschlusssystem unbekannt.- Systemvoraussetzung: Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Android, iPad, Netzwerk.- Getestet mit: IE, Chrome, Opera, Firefox, Safari, Android, iPad.
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