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DSMCAM3UT801 - DSM, Lösung für Fahrsicherheit und Überwachung

ab 366,29 EUR
Artikelnr.: 374118

Versandgewicht: 0.40 kg
Hersteller: Teltonika

Produktbeschreibung
Der Fahrer wird sofort mit einem Signalton benachrichtigt, wenn eine der integrierten Warnbedingungen erkannt wird, wie z. B. Schläfrigkeit, Gähnen, Ablenkung, Rauchen,
Telefonieren oder Nichtanlegen des Sicherheitsgurts.Mit bis zu 128 GB Datenspeicher stehen umfangreiche Videos zur Verfügung, um vollständige Informationen darüber zu
erhalten, was vor, während und nach den Ereignissen, die Sie interessieren, passiert ist.Das kleine Design bietet eine praktische und effektive Lösung für die Aufnahme von
Filmmaterial während der Fahrt - diskret in der A-Säule des Fahrzeugs positioniert, sorgt es dafür, dass die Sicht des Fahrers nach vorne frei bleibt.Holen Sie sich das angeforderte
Foto oder stellen Sie das regelmäßige Senden von Bildern an den Server ein, um Ereignisse in Echtzeit zu verfolgen und zu analysieren sowie visuelle Daten, wie Bilder von
Ereignissen, zu überwachen.
Spezifikationen- Unterstützt von: FMB640/FMC640- GNSS: Eingebaut (GPS, GLONASS, QZSS)- Abmessungen: Kamera: 48,7 mm x 56,18 mm x 78,52 mm /
Hauptanschlusskasten: 172 mm x 84,65 mm x 27 m- Kameraauflösung: 720p@30fps, HDR- SD-Karte: bis zu 128 GB micro SD-Karte, 64 GB (mitgeliefert). 64 GB SD-Karte
Ungefähre Aufzeichnungszeit 24 Stunden- Infarot: 2x IR LED- Kabellänge: Hauptkabel 3,5 m "Split-Kabel"- Lautsprecher/Mikrofon: Ja- Stromverbrauch: max. 8,4 W (12 V/24 V)-
Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C- LED-Anzeige: Anzeige (LED) Rot/Grün Dual-LED, Betriebsstatus- USB: USB Typ-C für Kalibrierung über PC- CAN: CAN 2.0 (Option für
DSM zur Erkennung der Geschwindigkeit über die CAN-Leitung)- RS232: Anzeige TX/RX (für die Kommunikation mit FMX640-Geräten)- Foto: Mit dem FMX640 können Sie ein
Foto vom DSM anfordern oder das regelmäßige Senden von Bildern an den Server einstellen- Müdigkeit: Wenn der Fahrer seine Augen für eine bestimmte Zeit schließt. Wenn der
Fahrer seine Augen innerhalb von 30 Sekunden wieder schließt- Ablenkung: Wenn der Fahrer außerhalb des unten angegebenen Warnbereichs schaut. Wenn der Fahrer über
einen bestimmten Zeitraum abgelenkt bleibt- Gähnen: Wenn der Fahrer innerhalb einer Minute zweimal 3 Sekunden lang gähnt- Rauchen: Wenn der Fahrer über einen bestimmten
Zeitraum raucht- Telefonieren: Wenn der Fahrer über einen bestimmten Zeitraum telefoniert (alle 30 Sekunden)- Sicherheitsgurt: Wenn der Fahrer den Sicherheitsgurt bei mehr als
10 km/h nicht anlegt- Fahrer-ID: Erkennung des Fahrergesichts (speichert max. 200 IDs)- Zertifikate: FCC ir KC ( Korea Zertifikat )Lieferumfang- DSM Kamera- PCI Box-
Stromkabel- RS232 Kabel- Hauptkabel- Benutzerhandbuch- 3M Klebeband, Kamerahalter, Sechskantschlüssel und Schrauben- MicroSD-Karte 64 GB
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