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Artikelnr.: 330506

ADR1-15CFA-NG-LOG - CFast Producer NG LOG 1 zu 15 Standalone

ab 2.955,44 EUR

Artikelnr.: 330506
Versandgewicht: 4.20 kg
Hersteller: ADR AG
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B Produktbeschreibung

CFast Producer NG LOG 1 zu 15 Standalone

Die neue Generation der ADR CFast Duplizierer uberzeugt durch ihre hohe Kopiergeschwindigkeit und Kompatibilitat mit verschiedensten CFast Karten. Die NG-Serie bietet ihnen
die Mdglichkeit schnell, hohe Anzahlen von exakten Kopien eines Masters zu erstellen. Dies wird vorallem durch die "Copy & Compare" Funktion gewahrleistet, welche die Kopien
nach dem Kopiervorgang nochmals mit dem Quelldatentréger vergleicht.

AulRerdem ermdglicht Ihnen der CFast Duplizierer einen umfangreichen Qualitatscheck lhrer Medien welcher prazise Testergebnisse ermittelt. Abgesehen von den technischen
Features begeistert die Standalone NG Serie vorallem durch eine benutzerfreundliche Bedienung und ein neues Kompaktes Design, welches nicht nur platzsparender ist, sondern
das Einfihren der Medien vereinfacht.

Durch die neue "Quick Socket-Technolgie" ist sehr einfach die einzelnen CFast Ports zu tauschen, somit sind die Gerate auch fiir sehr hohe Durchsétze geeignet. Das schnelle
Tauschen der einzelnen Ports gewabhrleistet eine reibungslose Produktion. Alle Produkte der NG Serie werden mit der "PC-Link" Funktion ausgeliefert. Sie konnen das Gerat tuber
USB mit dem PC verbinden und sich den aktuellen Status am Monitor Ihres PC anzeigen lassen. Sie kénnen den Prozess am Monitor verfolgen und kénnen diverse Informationen
ablesen ( GroRRe des Master, GroR3e der Targets, Schreibgeschwindigkeit, Prozess, uvm. )

Features der USB Stick Kopierstation:

¢ Quick Data Copy - Kopiert nur die Daten die sich auf dem Datentrager befinden

Copy + Compare - Uberprift und vergleich die Daten nach dem Kopiervorgang mit dem Master
Qualitatscheck der Medien um prézise Eigenschaften des Mediums zu ermitteln, z.B Kapazitét, Lese- und Schreibgeschwindigkeit
Hohe Ubertragungsrate - bis zu 1,5GB/min

Unterstiitzt DOD Erase Funktion

Standalone Gerét arbeitet vollkommen selbststéndig und benétigt lediglich eine Stromquelle
Benutzerfreundliche Bedienung durch selbsterklarendes Interface und einem LCD Display mit 4 Tasten
Austauschbarer CFast Sockel

Kompaktes Design

Echtzeitinformationen uber aktuelle Aktionen auf dem LCD Display

Unterstutzt alle aktuellen Datenformate, Grof3en und Kapazitaten der CFast Karten

Ubertragt Daten sowohl synchron als auch asynchron

Spezifikationen:

Unterstiitzte Medien: CFast Karten

Slotanzahl:1 Master - 15 Slaves

Datenubertragung:Bis zu 66MB/s

Copy Mode:Standalone - Synchron oder Asynchron

LED Leuchten:Griin/Rot an jedem Slot

Eingabe:LCD Display mit 4 Tasten
Spannungsversorgung:110V~ or 230V~, internes Netzteil
Arbeitstemperatur:0° C - 75°C

Zertifizierungen:FCC, CE, UL, ROHS

Bi Technische Daten




Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfugbarkeiten
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