
Artikelnr.: 375096

AH90-4X4-SMA -

ab 325,11 EUR
Artikelnr.: 375096

Versandgewicht: 13.50 kg
Hersteller: RF Elements

Produktbeschreibung
Die AH90-4x4-SMA ist eine 4x4 5GHz Sektor-Hornantenne von RF Elements mit einem asymmetrischen 90° Strahlungsdiagramm und einem Gewinn von 16dBi. Hervorragende
Rauschunterdrückung und Präzision des Strahlungsdiagramms über die gesamte Betriebsbandbreite begünstigen die Antenne für Access-Point-Cluster mit hoher Dichte und dicht
beieinander liegenden Standorten. Sie ist mit 4x RSMA-Buchsen für den Anschluss an beliebige Geräte ausgestattet. Die Antenne kann mit Hilfe einer innovativen Halterung
einfach an einem Mast mit einem Durchmesser von 40-80 mm montiert werden. Die Halterung ist von der Antenne getrennt und ermöglicht es, zuerst die Halterung am Mast zu
installieren und danach einfach die Antenne in die Halterung zu schieben. Die Antenne ist mit einer integrierten Halterung für 4x4 angeschlossene Funkgeräte ausgestattet, so dass
das Cambium Networks Funkgerät ePMP 3000 einfach direkt an der Antenne montiert werden kann.
Hauptmerkmale- 4x4 Sektor-Hornantenne- 16dBi Antennengewinn- 90° Abstrahlwinkel- Hervorragende Rauschunterdrückung- Innovative Halterung für einfache Installation-
Integrierte Halterung für Cambium ePMP 3000 4x4 EinheitenDrahtlose Funktionen- MIMO, SISO: 4 x 4- Polarisation: VH- VSWR: < 1,8- F/B-Verhältnis [dB]: 30- Funkfrequenz: 5
GHz- Elevationsstrahlbreite (-6dB) [°]: 25- Azimutstrahlbreite (-6dB) [°]: 90- Antennentyp: Sektor- Antennengewinn [dBi]: 17Anschlüsse und Schnittstellen- RF-Anschlüsse: (4)
RSMA-BuchsenPhysikalische Eigenschaften- Ausgelegt für Mastdurchmesser [mm]: 40 bis 80- Windlast [km/h]: 160- Schutzklasse: IP55- Zweck: Außenbereich- Material:
Aluminium, UV-stabilisierter ABS-Kunststoff, Edelstahl, Kunststoff- Betriebstemperatur [°C]: -35 bis 60- Gewicht [kg]: 10,6- Breite [mm]: 381- Höhe [mm]: 391Verpackungsinhalt-
Antenne- Halterung
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