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ARCHER AIR R5 - TP-Link Archer Air R5 Dual Band Wi-Fi 6 Router

ab 97,14 EUR

Artikelnr.: 375090
Versandgewicht: 0.90 kg
Hersteller: TP-LINK

3"-9

B Produktbeschreibung

Ultradunner, nur 10,8 mm tiefer, futuristischer Router, der fiir die einfache Installation an der Wand konzipiert wurde. Archer Air R5 mit Wi-Fi 6-Unterstiitzung, intelligenten Antennen
mit intelligenten Algorithmen zur automatischen Erkennung des Standorts lhrer Geréate, Unterstiitzung fur EasyMesh-Roaming, WPA3-Verschliusselung, OFDMA und Beamforming.
Das Gerat kommuniziert sowohl im 2,4-GHz- als auch im 5-GHz-Band mit einer Modulationsgeschwindigkeit von 574 + 2402 Mbps (2x2 MIMO in beiden Bandern). Auf der
Unterseite befinden sich ein Gigabit-LAN- und ein WAN-Port fiir die Kabelverteilung. Was die Funktionen betrifft, so unterstiitzt der Router PPTP- und OpenVPN-Server, das
IPV6-Routing-Protokoll sowie die Betriebsarten AP-Router und Access Point.

Hauptmerkmale- Dual Band Wi-Fi 6 - 2402 + 574 Mbps- MU-MIMO-Unterstiitzung und 160 MHz Bandbreite- Ultraflaches, minimalistisches Design - 210 x 140 x 10,8 mm-
Intelligentes Antennensystem fir perfekte Abdeckung- Smart Roaming - Erstellen Sie ein einheitliches Netzwerk mit EasyMesh- WPA3-Verschliisselungsunterstiitzung- Gigabit
LAN + Gigabit WAN- VPN-Server-Unterstitzung: PPTP und OpenVPNWireless-Funktionen- Wireless-Frequenz: 2,4 + 5 GHz (Dualband)- WiFi-Standards: 802.11ax, 802.11ac,
802.11n, 802.11a, 802.11b/g- MU-MIMO: Ja- Ubertragungsgeschwindigkeit - 5GHz [Mb/s]: 2402- Ubertragungsgeschwindigkeit - 2.4GHz [Mb/s]: 574- Sendeleistung 2,4GHz [dBm]:
30- Sendeleistung 5GHz [dBm]: 30- Sicherheit: WPA, WPA2, WPA3- 2.4GHz MIMO: 2 x 2- 5GHz MIMO: 2 x 2- Antennentyp: Eingebaut- Interne Antennen: 4Anschliisse und
Schnittstellen- WAN-Geschwindigkeit: (1) 10/100/1000Mbps- LAN-Geschwindigkeit: (1) 10/100/1000Mbps- Gigabit LAN: JaStromversorgung- Stromversorgungstyp: USB-C- Max.
Stromverbrauch [W]: 23Physikalische Eigenschaften- Zweck: Innenbereich- Tasten: Reset, WPS- Betriebstemperatur [°C]: O bis 40- Breite [mm]: 140- H6he [mm]: 210- Tiefe [mm]:
11Allgemein- Technologie und Annehmlichkeiten:EasyMeshSoftware- Betriebsmodus: AP-Router, Access Point- IPv6-Unterstiitzung: Ja- Standard-IP-Adresse: 192.168.0.254-
Standard-Login und Passwort: Wird vom Benutzer bei der ersten Inbetriebnahme festgelegtVerpackungsinhalt- Gerat- Wandhalterung- Netzteil- Patchkabel
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