
Artikelnr.: 382218

MCE25 -

ab 6,07 EUR
Artikelnr.: 382218

Versandgewicht: 0.30 kg
Hersteller: Maclean Brackets

Produktbeschreibung
Der Hauptzweck des Maclean MCE25-Sensors ist die automatische Steuerung der Beleuchtung, aber es ist auch möglich, andere elektrische Geräte anzuschließen (z. B.
elektrische Heizungen, Klimaanlagen usw.), vorausgesetzt, der Leistungsempfänger belastet den Schalter nicht mit mehr als 1200 W (ohmsche Last) oder 300 W (induktive Last).
Technische Daten- Betriebsspannung: ~220-240V/50Hz- Maximale Leistung: 1200W (ohmsche Last) / 300W (induktive Last)- Erfassungswinkel: 180°- Einstellung der
Lichtempfindlichkeit: 3-2000LUX (einstellbar)- Erfassungsbereich: 5-12m (einstellbar) (<24 °C)- Betriebstemperatur: -20~+40°C- Luftfeuchtigkeit im Betrieb: <93%RH- Sensor:
PIR-Detektor (Infrarot)- Schutzart: IP44 (wasserdicht)- Montagehöhe: 1,8m-2,5m- Geschwindigkeit der Bewegungserkennung: 0,6-1,5m/s- Leistungsaufnahme: ca. 0,5W-
Einstellbare Leuchtdauer: von 10sec bis 7min- Farbe: weiß
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