VARIASTO RE

Y NETWORKS

Artikelnr.: 376714

MCTV-516 - IPC WiFi 5MPx AuRen-IP-Kamera, Horn, CMOS 1/2.5", H.264/H.265+,
Onvif

ab 54,95 EUR

Artikelnr.: 376714
Versandgewicht: 0.60 kg
Hersteller: Maclean Brackets

B Produktbeschreibung

Die Nertwerk WiFi IP / IPC Kameras sind hochwertige Videoliberwachungsgeréte, die sowohl fiir die Innen- als auch fir die AuReninstallation und die 24/7 Uberwachung geeignet
sind.Die Kamera ist ideal fur die Hausuberwachung, Biros, Lagerhallen sowie Baustellen und Kleingérten.Die Kamera funktioniert mit der Bitvision-App (erhaltlich im Play-Shop und
App-Store)- kostenlose Anwendung fiir iOS und Android- Live-Uberwachung einer beliebigen Anzahl von Kameras von einem beliebigen Standort aus- Vorschau der gespeicherten
Aufnahmen- lokale Aufzeichnung von Filmen und Fotos auf einem Smartphone- Teilen von Vorschauen mit anderen NutzernHinweis: Die Kamera verfiigt nicht tiber PoE. Sie kann
Uber das Netzkabel mit Hilfe eines externen 12-V-PoE-Adapters mit Strom versorgt werden. Es ist kein Adapter oder Netzteil im Lieferumfang enthalten.Spezifikation- Sensor: 1/2,5
Zoll hochaufldsender CMOS-Sensor- Kameraauflosung: SMP@20fps, 4AMP@25fps, 1080P@30fps- Infrarot: 25 Meter (Nachtsicht)- Infrarotdioden: 42u x 2 Stk- Brennweite des
Objektivs: 3,6 mm- Datenaufzeichnungskomprimierung: H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI- Alarm bei Bewegungserkennung: Benachrichtigungen per E-Mail oder
Anwendung)- Vorschau von Browsern: IE, Chrome, Firefox- Bewegungserkennung- Spezielle Anwendungen fur Smartphone, Tablet, PC- Funktioniert mit Rekordern, die das
ONVIF-Protokoll unterstiitzen- Aufnahmeoptionen: NVR/CMS/Web/SD-Karte- Dichtheitsklasse: IP67- Stromversorgung: Gleichstromnetzteil 2,1 mm/5,5 mm 12 V/700 mA-
Optionales Mikrofon (Audioaufnahme)- Gehduse aus Aluminium (vandalismussicher)- Kompatibilitdt mit der Bitvision-Anwendung- Protokolle: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP,
DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP- Kommunikation: RJ-45-Netzwerkkabel, WLAN (IEEE802.11b/g/n) 2,4 GHz- Betriebstemperatur: -20 °C bis
+60 °C RH95 % max- Verfuigbare Schnittstellensprachen: Polnisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Franzésisch, Spanisch, Italienisch, Niederlandisch, Tschechisch, Bulgarisch-
Anschlusse: RJ45, DC-Stromversorgung 5,5 mm/2,1 mm, RESET-Taste, RCA-Mikrofoneingang, microSD-Speicherkartensteckplatz (maximal 256 GB)- Abmessungen:
157x70x66mm- Gewicht: 650gSet enthélt- Originalverpackung- Maclean MCTV-516 WiFi IP-Netzwerkkamera- manuelle Benutzeranweisungen- WiFi-Antenne- Montagesatz (Stifte,
Schrauben, RJ-45-Abdeckung, Schablone fur Montagestifte)

B Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
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