
Artikelnr.: 376717

MCTV-515 - Maclean IPC 5MPx Außen-Dome-Kamera, PoE, CMOS 1/2.8" SONY
Starvis IMX335, H.265+, Onvif,

ab 45,73 EUR
Artikelnr.: 376717

Versandgewicht: 0.30 kg
Hersteller: Maclean Brackets

Produktbeschreibung
Maclean Netzwerk IP / IPC Kameras sind hochwertige Videoüberwachungsgeräte, die sowohl für die Innen- als auch für die Außeninstallation und die 24-Stunden-Überwachung
geeignet sind.Die Kamera ist ideal für die Heimüberwachung, Büros, Lagerhallen sowie Baustellen und Kleingärten.Die Kamera funktioniert mit der Bitvision-App (erhältlich im
Play-Shop und App-Store)- kostenlose Anwendung für iOS und Android- Live-Überwachung einer beliebigen Anzahl von Kameras von einem beliebigen Standort aus- Vorschau der
gespeicherten Aufnahmen- lokale Aufzeichnung von Filmen und Fotos auf einem Smartphone- Teilen von Vorschauen mit anderen NutzernHinweis: Die Kamera verfügt nicht über
WiFi, sondern ist für die Kommunikation und Stromversorgung über ein LAN-Kabel ausgelegt.Hinweis: Die PoE-Kamera verfügt nicht über ein mitgeliefertes Netzteil. Sie kann über
einen PoE-DVR oder PoE-Switch mit Strom versorgt werden, indem sie über ein LAN-Kabel angeschlossen wird, oder indem ein Netzteil separat erworben wird.Technische Daten-
Sensor: 1/2,8" SONY Starvis IMX335 Rückseitig beleuchteter CMOS-Sensor- Kamera-Auflösung: 5MPx@20@fps (2616*1964px), 4MPx@25@fps, 1080P@30@fps,
720P@30@fps- Infrarot: 20 Meter (Nachtsicht)- Infrarot-Dioden: 14µ x 18pcs- Objektiv-Brennweite: 3,6 mm- Kompression der Datenaufzeichnung:
H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI- Alarm bei Erkennung einer Bewegung: Benachrichtigung per E-Mail oder App)- Betrachtung über Webbrowser: IE, Chrome, Firefox-
Bewegungserkennung- Dedizierte Apps für Smartphone, Tablet, PC- Kompatibel mit Rekordern, die das ONVIF-Protokoll unterstützen- Aufzeichnungsoptionen: NVR/CMS/Web-
Schutzklasse: IP67- Stromversorgung: POE 802.3af / 802.3at oder Netzgerät 12V/700mA- Eingebautes Mikrofon (Audioaufzeichnung)- Gehäuse aus Aluminium (vandalensicher)-
Kompatibilität mit Bitvision-Anwendung- Protokolle: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP- Betriebstemperatur:
-20°C ~ +60°C RH95% Max- Verfügbare Interface-Sprachen: Polnisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch,
Bulgarisch- Steckverbinder: RJ45, DC 5,5mm/2,1mm Stromversorgung, RESET-Taste- Abmessungen: 93x74mm- Gewicht: 400gDas Set enthält- Originalverpackung- Maclean
IP-Kamera MCTV-515- Benutzerhandbuch- Installationskit (Dübel, Schrauben, RJ-45-Abdeckung, Schablone für die Dübelmontage)
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