
Artikelnr.: UVC-G4-PRO

UVC-G4-PRO - Professionelle Indoor/Outdoor-Kamera, 4K-Video, 3-fach optischer
Zoom

428,38 EUR
Artikelnr.: UVC-G4-PRO

Versandgewicht: 0.70 kg
Hersteller: Ubiquiti

Produktbeschreibung
Ubiquiti UVC-G4-PRO - Professionelle Indoor/Outdoor-Kamera, 4K-Video, 3-fach optischer Zoom und PoE-Unterstützung
Nehmen Sie jedes Detail mit der G4-PRO-Kamera mit 4K-Auflösung auf. Die G4-PRO ist die bislang leistungsstärkste Kamera von Ubiquiti. Sie verfügt über einen großen
1/2-Zoll-Bildsensor, ein 3-fach optisches Zoomobjektiv und integrierte Hochleistungs-Infrarot-LEDs für Nachtsicht. Die verstellbare Aufhängung kann mit den mitgelieferten
Montagematerialien auf einer flachen Oberfläche oder an einem Mast montiert werden.

● Abmessungen: Länge: 153 mm (6.02"); Durchmesser: 86 mm (3.39")
● Gewicht: 0,7 kg
● Gehäuse: PC/TPE/Aluminiumlegierung (ADC-12 + flüssige Beschichtung)
● Netzwerkschnittstelle: (1) 10/100/1000 Mbps Ethernet-Port
● Sensor: OS08A10, 1/2"
● Linse: F 4,1 mm - 12,3 mm; f/1,53 - f/3,3
● LED: LED-Ring
● Sichtfeld: Weit: 108°(H), 58°(V), 125°(D); Tele: 37°(H), 20°(V), 43°(D)
● Nachtmodus: IR-LEDs mit mechanischem IR-Sperrfilter
● Videokomprimierung: H.264
● Auflösung: 4K2K (3840 x 2160)
● Max. Bildrate: 24 FPS
● Bildeinstellungen: Flip, Helligkeit, Kontrast, WDR, Farbton, Infrarot, Schärfe, Sättigung, Denoise, 50/60 Hz Flimmerreduzierung
● Verwaltungsschnittstelle: Verwalteter Modus: UniFi Protect; Standalone-Modus: In die Kamera integrierte Web-Benutzeroberfläche
● Mikrofon: Ja
● Max. Leistungsaufnahme: 12,5 W
● Stromversorgungsmethode: IEEE 802.3af/at
● Stromversorgung: 802.3af/802.3at oder UniFi PoE-Switch
● Tasten: Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen
● Montage: Wand, Decke, Mast (Kits enthalten)
● Betriebstemperatur: -20°C bis 50°C (-4°F bis 122°F)
● Betriebsfeuchtigkeit: 0% bis 90% nicht kondensierend
● Wetterfestigkeit: IP67

Technische Daten
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