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Artikelnr.: UVC-G4-BULLET

UVC-G4-BULLET - UniFi Protect G4-Bullet-Kamera

ab 192,42 EUR

Artikelnr.: UVC-G4-BULLET
Versandgewicht: 0.70 kg
Hersteller: Ubiquiti

B Produktbeschreibung

UVC-G4-BULLET - UniFi Protect G4-Bullet-Kamera

Vielseitige 4 MP (1440p) Kamera fur den Innen-/Auenbereich mit 24 FPS-Video fiir Tag- oder Nachtiiberwachung mit Infrarot-LEDs.

Die UniFi-Videokamera G4 Bullet liefert Giber Gigabit-Ethernet klare 4 MP-Videos mit 24 fps. Das Design der Kugelgelenkhalterung ermdglicht die Installation im Innen- oder
AuBenbereich und bietet eine flexible 3-Achsen-Einstellung. Die Kamera verfiigt tber Infrarot-LEDs mit einem automatischen IR-Spertfilter fiir die Tag- und Nachtiberwachung. Es
verfugt Uber ein eingebautes Mikrofon und unterstitzt 802.3af PoE fiir die Stromversorgung.

4 MP, 24 FPS Video

Tag- oder Nachtaufnahmen mit Infrarot-LEDs
Wetterfestes Gehause

Eingebautes Mikrophon

Powered by Power over Ethernet (PoE)
Verwaltet von der UniFi Protect-Software

Abmessungen: 75 x 140 mm ( 2,95 x 5,51")

Gewicht: 458 g

Gehéuse: Spritzgegossenes Polycarbonat und Aluminiumdruckguss
Netzwerkschnittstelle: (1) 10/100/1000 Ethernet-Port
Betrachtungswinkel: 86° (H), 60° (V), 111° (D)
Nachtmodus: IR-LEDs mit mechanischem IR-Sperrfilter
Videokomprimierung: H.264

Aufldésung: (4 MP) 2688 x 1520

Maximale Bildrate: 24 FPS

Bildeinstellungen: Helligkeit, Kontrast, Scharfe, Sattigung, Rauschunterdrtickung, 50/60 Hz
Prozessor: Ambarella S5L55m

Speicher: 512 MB DDR3L

Verwaltungsoberflache: UniFi Protect

Mikrofon: Ja

Max. Leistungsaufnahme: 4 W
Stromversorgungsmethode: 802.3af

Stromversorgung: 802.3af POE-Switch

Tasten: Werksreset-Taste

Montage: Wand/Decke/Mast (Kits enthalten)
Betriebstemperatur: -20°C bis 40°C (-4°F bis 104°F)
Betriebsfeuchtigkeit: 0 bis 90% nicht kondensierend
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