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Artikelnr.: USW-AGGREGATION

USW-AGGREGATION - UniFi Aggregation-Switch

ab 286,89 EUR

Artikelnr.: USW-AGGREGATION
Versandgewicht: 2.80 kg
Hersteller: Ubiquiti

B Produktbeschreibung

USW-Aggregation - UniFi Aggregation-Switch

USW-Aggregation ist ein verwalteter Layer 2-Switch mit acht 10G SFP+-Ports, der Link-Aggregation fiir hdhere Kapazitat und erhéhte Verflgbarkeit bietet. USW-Aggregation bietet
Layer 2-Funktionen und unterstitzt Verbindungen mit hoher Bandbreite. Dies macht ihn ideal fir die Aggregationsumschaltung auf eine UniFi-Lésung, die verschiedene
Verbindungstopologien bereitstellt. Das eingebaute 36 W AC/DC-Netzteil unterstitzt kupferne UF-RJ45-10G Ethernet-Module (separat erhéltlich) an allen acht Ports.

Mechanisch

o Abmessungen: 442,4 x 120 x 43,7 mm (17,42 x 4,72 x 1,72")
« Gewicht: Ohne Halterung: 2,65 kg; Mit Halterung: 2,74 kg (6,04 Ib)
« Gehausematerial: SGCC-Stahl

Hardware

Nicht blockierender Gesamtdurchsatz: 80 Gbit/s
Switching-Kapazitat: 160 Gbit/s

Speditionsrate: 119,04 Mpps

Max. Leistungsaufnahme: 30 W
Stromversorgungsmethode: Universeller Wechselstromeingang: 100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Stromversorgung: AC/DC, intern, 36 W
Verwaltungsschnittstelle: Ethernet-In-Band

Modi: SMB Layer 2 Gigabit Ethernet-Switch
ESD/EMP-Schutz: Luft: +/-16 kV, Kontakt: +/-12 kV
Betriebstemperatur: -5°C bis 40°C (23°F bis 104°F)
Betriebsfeuchtigkeit: 10 - 90% nicht kondensierend
Zertifizierungen: CE, FCC, IC

System: (1) Startanimation: Startvorgang lauft; Symbol fur Firmware-Aktualisierung: Firmware-Aktualisierung; Konstantes WeiR: Die Werkseinstellungen warten auf ihre
Annahme, Konstantes Blau: Gerét wird ibernommen; SFP+ Weif3: 1/10G

Bi Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfligbarkeiten
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