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Artikelnr.: UVC-G4-DOME

UVC-G4-DOME - UniFi Protect G4 Dome-Kamera

183,64 EUR

Artikelnr.: UVC-G4-DOME
Versandgewicht: 0.40 kg
Hersteller: Ubiquiti

B Produktbeschreibung

UVC-G4-Dome - UniFi Protect G4 Dome-Kamera

Kompakte vandalismusgeschutzte (IK08) und wetterfeste (IPx4) Kuppelkamera mit 4 MP und integrierten IR-LEDs fir kristallklare Tag- und Nachtsicht.

Die UniFi Protect G4 Dome-Uberwachungskamera bietet 4 MP Videoleistung, Zwei-Wege-Audio und ein wetterbestandiges Gehéause fiir diskrete Uberwachung im Innen- oder
AuBenbereich. Infrarot-LEDs und ein automatischer IR-Sperrfilter erméglichen eine Tag- oder Nachtiiberwachung.

Hinweis: UniFi Protect ist erforderlich, um dieses Produkt mit voller Funktionalitat nutzen zu kénnen. Wir empfehlen die Verwendung mit UniFi Dream Machine Pro oder UniFi
Protect Network Video Recorder.

Mechanisch
« Abmessungen: 109,2 x 64,5 mm ( 4,3 x 2,5")
« Gewicht: Ohne Halterung: 370 g (13,05 oz); Mit Halterung: 390 g (13,76 0z)
« Gehausematerial: Aluminiumlegierung, Polycarbonat, hartbeschichtete Kuppel
« Montagematerialien: Polycarbonat, Edelstahl
e Schutzklasse: IPX4
« StoRfestigkeit: IKO8

Optik

Sensor: 5 MP CMOS-Sensor

Objektiv: Feste Brennweite

Blickwinkel: H: 86°, V: 60°, D: 111°

Nachtmodus: Eingebauter Lichtsensor; Eingebaute IR-LED-Beleuchtung und IR-Spertfilter
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Videokomprimierung: H.264

Aufldsung: 2688 x 1512 (16:9)

Maximale Bildrate: 24 FPS

Bildeinstellungen: Helligkeit, Kontrast, Scharfe, Sattigung, Rauschunterdriickung, 50/60 Hz

o o o o

System



Prozessorspezifikationen: Ambarella Advanced Image Processing SoC
Speicherinformationen: 512 MB

Management-Schnittstelle: UniFi Protect

Netzwerkschnittstelle: RJ45, 10/100/1000 Mbit/s Ethernet
Flash-Speicherunterstiitzung: 256 MB

Max. Leistungsaufnahme: 5 W

Stromversorgungsmethode: 802.3af PoE, 44-57 V DC, 0,114-0,088 A
Unterstltzter Spannungsbereich: 44-57 V DC

Link/Aktivitats-LED: Ja

Taste: Werksreset

Betriebstemperatur: -20°C bis 40°C (-4°F bis 104°F)
Betriebsfeuchtigkeit: 0 bis 90% nicht kondensierend

Zertifizierungen: FCC, IC, CE

Mikrofon: Ja (kann in der Software deaktiviert werden)
« Sprecher: Ja

Software

« Controller-Software: UniFi Protect
« Mobile Apps: UniFi Protect iOS und Android

Bi Technische Daten
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