
Artikelnr.: 374165

UVC-AI-PRO-WHITE - AI Professional

ab 506,18 EUR
Artikelnr.: 374165

Versandgewicht: 1.00 kg
Hersteller: Ubiquiti

Produktbeschreibung
4K-PoE-Kamera für Innen- und Außenbereiche mit optischem 3fach-Zoom und intelligenter Fernerkennungsfunktion.
Spezifikation- Abmessungen ohne Halterung: Ø86 x 112,6 mm (Ø3,4 x 4,4")- Mit Halterung: Ø86 x 175,3 mm (Ø3,4 x 6,9")- Gewicht Ohne Halterung: 675 g (1,5 lb)- Mit Halterung:
Mit Halterung: 820 g (1.8 lb)- Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Polycarbonat- Befestigungsmaterial: Aluminiumlegierung- Witterungsbeständigkeit IP65: Widerstandsfähigkeit
IK04- Farbe: Schwarz/WeißOptik- Sensor: 1/1,8" 8MP Sensor- Objektiv: F 4,1-12,3 mm; ƒ/1,53 -ƒ/3,3- Blickwinkel Weit: 109,9° (H), 59,9° (V), 127,7° (D)- Zoom: 34,9° (H), 19,7°
(V), 40° (D)- Nachtmodus: Integrierte IR-LED-Beleuchtung und ein IR-SperrfilterVideo- Videokomprimierung: H.264- Auflösung: 8MP 3840 x 2160 (16:9)- Max. Bildrate: 30 FPS-
Bildeinstellungen: Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, 2DNR, 3DNR, NR durch Bewegung, Maskierung, Textüberlagerung, HDRSystem-
Prozessor: Quad-Core Arm® Cortex®-A53 basierter Chip- Netzwerkschnittstelle: GbE RJ45-Anschluss- Max. Leistungsaufnahme: 11W- Stromversorgungsmethode: PoE+-
Unterstützter Spannungsbereich: 37-57V DC- LED: R/G/B/W Ring- Taste: Werksreset- Montage: Wand-, Decken-, Mastmontage- Betriebstemperatur: -20 bis 50° C (-4 bis 122° F)-
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 90% nicht kondensierend- Zertifizierungen: FCC, IC, CEAudio- Mikrofon: Ja (kann deaktiviert werden)- Lautsprecher: Ja- 2-Wege-Audio:
Fernfeld-Mikrofon-ArraySoftware- Web-Anwendung: UniFi Protect- Mobile App: UniFi Protect iOS™ und Android™
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