
Artikelnr.: EP-54V-150W-DC

EP-54V-150W-DC - Optionales Stromversorgungsmodul

ab 76,11 EUR
Artikelnr.: EP-54V-150W-DC

Versandgewicht: 2.70 kg
Hersteller: Ubiquiti

Produktbeschreibung

Ubiquiti EP-54V-150W-DC - Optionales Stromversorgungsmodul
Einsekundärer Netzteilmodulschacht für das EP-54V-150W zum Reserviereneines Hot-Swap-fähigen Ersatz-Netzteils oder zum Erhöhen derAusgangsleistung auf 300 W. Zwei
PSU-Modelle sind verfügbar:

● AC/DC 54 V, 150 W PSU, Model: EP-54V-150W-AC
● DC/DC 54 V, 150 W PSU, Model: EP-54V-150W-DC

Installieren eines sekundären Netzteilmoduls (optional)

1. Drücken Sie die vier Verriegelungslaschen an der Gehäuseabdeckung der EP-54V-150W und entfernen Sie sie.
2. Setzen Sie das Netzteilmodul ein, bis der Sperrhebel einrastet und greift.

Hinweis: Um ein Netzteilmodul zu entfernen, drücken und halten Sie denSperrhebel nach links und ziehen Sie dann das Modul heraus.

Technische Daten
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