
Artikelnr.: 343556

YHS34 LITE DUAL - Breitband-Headset mit Schaumstoffohrpolstern für IP-Telefone

ab 32,72 EUR
Artikelnr.: 343556

Versandgewicht: 0.20 kg
Hersteller: Yealink

Produktbeschreibung
YHS34 Lite Dual – Breitband-Headset mit Schaumstoffohrpolstern für Yealink IP-Telefone
Yealink YHS34/YHS34 Lite ist das Over-the-Head-Headset für Büroangestellte, SOHO oder Callcenter-Mitarbeiter. Es unterstützt die QD-Funktion (Quick Disconnect) und ist mit
der gesamten Palette der Yealink-Unternehmens-IP-Telefone kompatibel. Das Yealink YHS34/YHS34 Lite, erhältlich in monaural (YHS34/YHS34 Lite Mono) und binaural
(YHS34/YHS34 Lite Dual), ist ein professionelles analoges kabelgebundenes Headset mit kristallklarem Audio. Das YHS34/YHS34 Lite bietet einen leichten Formfaktor, der auch
für einen ganzen Arbeitstag angenehm zu tragen ist. Es eignet sich für Mitarbeiter, die viel Zeit damit verbringen, Headsets für die Sprachkommunikation zu tragen.
Hauptfunktionen

● Plug-and-Play: RJ9-Konnektivität zu Yealink IP-Telefonen, einschließlich T19(P) E2/T21(P) E2/T23P/T23G/T27G/T29G/T30/T30P/T31/T31P/T31G/
T33P/T33G/T40P/T40G/T41S/T42S/T46S/T48S/T42U/T43U/T46U/T48U/T53/T53W/T54W/T57W/T58A/VP59/T41S SFB/T42S SFB/T46S SFB/T48S SFB /T56A
SFB/T58A SFB/MP56

● HD-Sprach-/Breitband-Lautsprecherleistung
● Geräuschunterdrückendes Mikrofon und passive Geräuschunterdrückung
● ActiveProtection-Technologie schützt Benutzer vor akustischen Verletzungen
● 330° biegbarer Auslegerarm für einfache Einstellung ohne zu brechen

Allgemein

● Headsetkabellänge: 0,9 m
● QD-zu-RJ9-Kabellänge: 1,2 m
● Farbe: Schwarz
● Lagertemperatur: -30°C bis +70°C
● Betriebstemperatur: -10°C bis +50°C

Mikrofon

● Mikrofontyp: Unidirektionales ECM
● Mikrofon-Frequenzbereich: 100 Hz - 8 kHz
● Mikrofonbandbreite: Breitband
● Mikrofonempfindlichkeit: -44,0 dB re. 1 V/Pa

Lautsprecher

● Lautsprechergröße: 28 mm
● Lautsprecherempfindlichkeit: 93 dB SPL @ 1 kHz
● Frequenzbereich der Lautsprecher: 20 Hz-20 kHz
● Lautsprecherimpedanz: 32?, bei 1,0 kHz
● Lautsprechereingangsleistung: max. 10 mW
● Lautsprecherbandbreite: Breitband

Paketmerkmale



● Paketinhalt: YHS34 Lite Dual Headset mit Schaumstoffohrpolstern
● QD-zu-RJ9-Kabel
● Kurzanleitung
● Kartonmaße: 345 x 325 x 400 mm

Technische Daten
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