
Artikelnr.: 348176

WH66 MONO TEAMS - Branchenführendes schnurloses DECT-Headset

ab 245,75 EUR
Artikelnr.: 348176

Versandgewicht: 1.10 kg
Hersteller: Yealink

Produktbeschreibung
WH66 Mono Teams - Branchenführendes schnurloses DECT-Headset
Das Yealink WH66 ist das branchenführende schnurlose DECT-Headset, das als WH66 Dual und WH66 Mono erhältlich ist und eine völlig neue Form der Zusammenarbeit am
Arbeitsplatz ermöglicht. Es arbeitet nahtlos mit den wichtigsten UC-Plattformen zusammen und lässt sich nativ in Yealink IP-Telefone integrieren. Der kapazitive
4,0-Zoll-Touchscreen (480 x 800) der Basisstation bietet ein neues Arbeitserlebnis: nur eine Berührung, alles unter Kontrolle. Sie fungiert als Workstation, verwaltet Telefonanrufe,
verbindet sich mit mehreren Geräten (Tischtelefon/Mobiltelefon/Computer), lädt Mobiltelefone drahtlos auf und übernimmt sogar die Rolle einer Freisprecheinrichtung. Das Beste
daran ist, dass für den Einsatz einer solchen multifunktionalen Workstation nur eine Steckdose benötigt wird. Einfachste Handhabung, größter Komfort.
Zertifiziert für Microsoft Teams.
Allgemein

● 4,0 Zoll (480 x 800) kapazitiver Touchscreen
● 2x Funktionstasten
● 1x Typ-A-USB-3.0-Anschluss
● Integriertes Bluetooth 4.2
● Anschlussmöglichkeiten: USB 3.0 und 2x Bluetooth-Geräte
● Integrierte Busylight-LED-Anzeige
● Eingebauter Hub: 2x Typ-A USB 3.0 Anschlüsse
● Mikrofonarm einstellbar: 320°
● Ladeständer (für Headset)

Akku

● Sprechzeit: bis zu 13 Stunden (Mono), bis zu 14 Stunden (Dual)
● Standby-Zeit: 90 Stunden (Mono), 125 Stunden (Dual)
● Aufladezeit: 2,5 Stunden (12 V/2 A)

DECT

● Schnurlose Reichweite: bis zu 160 m/525 Fuß
● Sicheres DECT (Stufe): Stufe C: Authentifizierung - DSAA2, Verschlüsselung - DSC2 (128 Bit)
● Schnurlose Spitzentechnologie: CAT-iq 2.0

Audio (Headset)



● Mikrofon-Typ: Duales Mikrofon
● Mikrofon-Empfindlichkeit: -44,0+/-3 dBV
● Mikrofon-Frequenzbereich: 100 Hz - 10 kHz
● Lautsprechergröße: ? 28
● Empfindlichkeit des Lautsprechers: 92,5+/-3 dB, 0,179 V
● Impedanz des Lautsprechers: 32+/-4.8 ?
● Maximale Ausgangsleistung des Lautsprechers: 10 mW
● Lautsprecher-Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz
● Sprechmodus: Breitband, 100 Hz ~ 8 kHz, 16 kHz Abtastrate
● Musikmodus: Vollband, 20 Hz ~ 20 kHz, 48 kHz Abtastrate, Stereo (Stereo wird nur von Dual-Headset unterstützt)
● Gehörschutz: Peak-Block-Schutz (EN50332), Australischer G616-Schutz (AU G616), Schutz vor täglicher Lärmbelastung

Audio (Basis)

● Mikrofontyp: ECM-Mikrofon mit Kugelcharakteristik
● Empfindlichkeit des Mikrofons: -38,0+/-2 dBV
● Frequenzbereich des Mikrofons: 70 Hz - 20 kHz
● Lautsprechergröße: 40 x 20,8 mm
● Empfindlichkeit des Lautsprechers: 97+/-3 dB
● Impedanz des Lautsprechers: 4 ?+/-15%
● Maximale Eingangsleistung des Lautsprechers: 4 W
● Frequenzbereich des Lautsprechers: 160 Hz - 20 kHz

Einfaches Anrufmanagement

● Annehmen/Beenden/Ablehnen eines Anrufs
● Lautstärke hoch/runter
● Mikrofon stummschalten
● Bewegen Sie den Mikrofonarm nach oben, um die Stummschaltung zu aktivieren, oder nach unten, um sie aufzuheben

Merkmale der Verpackung

● Verpackungsinhalt: WHB660-Basisstation, WHM621-Headset oder WHD622-Headset, Netzteil, 2x 1 m USB 3.0-Kabel, Schnellstartanleitung
● Optionales Zubehör: Busylight BLT60, kabelloses Ladegerät, Bluetooth-Dongle BT50
● Gewicht: WH66 Mono: Basis: 398 g, Kopfhörer: 80 g; WH66 Dual: Basis: 398 g, Kopfhörer: 127 g
● Verpackungsgröße: 255 x 204 x 135 mm

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,

tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

