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Artikelnr.: 374970

VIGI C3301(2.8MM) - TP-Link VIGI C3301(2.8mm) Bullet Kamera, 3MP, 2.8mm

ab 60,39 EUR

Artikelnr.: 374970
Versandgewicht: 0.20 kg
Hersteller: TP-LINK
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B Produktbeschreibung

VIGI C330I(2.8mm) ist eine 3 Megapixel TP-Link Bullet-Kamera fur den AuReneinsatz mit festem Objektiv 2,8 mm, IR-Strahler bis zu 30m Entfernung und Ethernet-Anschluss mit
802.3af PoE. Die Kamera hat eine max. Auflésung von 2304 x 1296 px (bei 30 fps), Blickwinkel 88°, 2 unabhéangige Streams, digitalen WDR-Sensor, IP67 Schutz wasserdicht,

ONVIF-Unterstiitzung, Codec H.264(+) und H.265(+).Die Kamera kann sowohl tber einen 12V DC-Anschluss als auch Gber 802.3af PoE uber ein Ethernet-Kabel mit Strom
versorgt werden.

Kamera- WDR: Digital- Objektivtyp: Feststehend- Objektiv (mm): 2,8 (fest)- Beleuchtung: IR- Beleuchtungsreichweite (m): 30- Betrachtungswinkel (°): 98- Tag/Nacht-Modus:
IR-Spertfilter- Minimale Beleuchtungsstérke (Lux): 0,1- Bildsensor: 1/2.8Image- Aufldsung: 3MP- Max. Auflésung (Pixel): 2304 x 1296Anschliusse und Schnittstellen-
LAN-Geschwindigkeit: (1) 10/100MbpsStromversorgung- Power over Ethernet: 802.3af- Stromversorgungsart: POE, DC-Anschluss- Maximale Leistungsaufnahme (W): 5-
Stromversorgung Uber Stecker/Klemme: 12V DCPhysikalische Eigenschaften- Schutzklasse: IP67- Zweck: Au3enbereich- Betriebstemperatur (°C): -30 bis 60- Gewicht (g): 200-

Breite (mm): 74- Hohe (mm): 71- Tiefe (mm): 174- Farbe: WeiBKompressionsstandard- Bitrate: - 256Kbps ~ 4Mbps- Anzahl der Streams: - 2- Videokompression: - H.264,
H.265Allgemein- Kameraklasse: VIGI

Bi Technische Daten
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